
12,8V 125Ah
VE-SPBT-12125

LiFePO4 Smart Battery

CERTIFIKACE

 ࠠ Dlouhá životnost, LiFePO4 

zvládnou až 10x více cyklů než 

srovnatelné olověné baterie 

 ࠠ Lithium železo-fosfátové 

baterie jsou v současnosti těmi 

nejbezpečnějšími na trhu s 

lithiovou technologií 

 ࠠ Inteligentní Battery Management 

System (BMS) kontroluje a 

vyrovnává batteriové články, 

chrání baterie proti přebití, příliš 

hlubovkému vybití a zajišťuje 

tepelnou ochranu

 ࠠ Dvojitá, trojitá nebo dokonce 

čtyřnásobná kapacita nebo napětí 

skrze paralelní nebo sériové 

propojení 

 ࠠ Nízké samovybíjení a možnost 

rychlého a efektivního nabíjení 

 ࠠ Dvojnásobná využitelná kapacita 

(100% DOD) než srovnatelné 

olověné baterie 

 ࠠ Baterie může být namontovaná v 

jakékoliv poloze a její hmotnost 

je na úrovni jen 40% srovnatelné 

olověné baterie

 ࠠ S pomocí Bluetooth® aplikace 

můžete snadno sledovat stav a 

monitorovat všechna relevantní 

data své LiFePO4 baterie

 ࠠ Baterie má funkci přednabíjení, 

což znamená, že baterie zvládne 

vysoké vstupní proudy ze střídačů. 

Díky této funkci nedojde k 

poškození systému BMS a článků.   

STÁHNĚTE SI APLIKACI 
O D V O LT I U M E N E R G Y
S pomocí Bluetooth® aplikace můžete snadno 
monitorovat svou LiFePO4 baterii

MOBILITA

PŘEPRAVA DATOVÁ CENTRA

FOTOVOLTAIKAZDRAVOTNICTVÍ

DISTRIBUCE VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

SPORT A REKREACE

VYUŽITÍ

 ࠠ CE certifikát

 ࠠ UL 1642 certifikát

 ࠠ IEC 62133 certifikát

 ࠠ UN 38.3 certifikace

 ࠠ ISO9001:2015 – systém řízení 
kvality a jakosti
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Nominal Voltage 12.8 V
Rated Capacity 100 AH at a Constant Current of 0.2C to 10V
Stored Energy 1280 Wh
Cycle Life (@DOD100%) 2000 Cycles
Approximate Weight 28.2 lbs (12.8 kg)
Internal Resistance ≤30.0 mΩ
Max Charge Current 100 A
Max Discharge Current 100 A
Charging Voltage 14.6 V
Recommended Discharge Cut-
Off Voltage 11 V

Series & Parallel Connection 4 in series or 4 in parallel
Operating Temperature Range
Charge
Discharge
Recommended

 
32°F (0°C) to 113°F (45°C) 
-4°F (-20°C) to 140°F (60°C) 
59°F (15°C) to 95°F (35°C)

Self-Discharge Rate ≤3%/month

Long Term Storage Charge every 6 months or as soon as  
OCV is 12.8V

Power Sonic Chargers Contact us for information on a suitable charger.

Life Expectancy (years) 5 years at one cycle per day

Short Circuit Protection Automatically recover after removal of 
short

Dimensional Tolerances +/- 0.04 in. (+/- 1mm) for length and width 
+/- 0.08 in. (+/- 2mm) for height dimensions

Terminal Type T11

DIMENSIONS: inch (mm)

L:  12.08 (307)
W:  6.61 (168) 
HT:  8.70 (221)
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Medical Mobility Data Center Transport Sport & 
Recreation

UtilitySolar

BATTERY FEATURES
 • Super safe lithium iron phosphate (LiFePO4) chemistry 

reducing the risk of explosion or combustion due to high 
impact, over-charging or short circuit situation

 • Battery Management System (BMS) controls the 
parameters of the battery to provide optimum safety by 
protecting against over-charging and over-discharging

 • BMS enhanced design balances the battery cells, 
optimizing battery performance

 • Higher capacity or voltage capability through parallel or 
serial connections

 • Delivers twice the power of lead acid batteries, even at 
high discharge rates, while maintaining constant power

 • Faster charging and lower self-discharge
 • Up to 10 times more cycles than lead acid batteries
 • Compact and only 40% of the weight of comparable lead 

acid batteries
 • Rugged impact resistant ABS case\

APPROVALS
 • UL 1642 cell certificate

 • IEC 62133 cell certificate

 • UN 38.3 certified

 • ISO9001:2015 - Quality management systems

Wind

INTELLIGENT BATTERY MANAGEMENT SYSTEM
The PSL-SC Series comes with an intelligent battery 
management system which monitors current and voltages 
during charge and discharge. This protects the battery 
from over-charge and over-discharge.
The BMS embeds smart balancing algorithms that control 
all cell voltages in the battery, making sure they are 
constantly at the same voltage level, optimizing battery 
capacity. 

SERIAL CONNECTION CAPABLE
The SC series allows for up to 4 batteries connected in 
series or 4 in parallel, but not concurrently. The batteries 
must all be matched at voltage levels, capacity, state of 
charge, date of manufacturing, and chemistry.

APPLICATIONS
 • Medical
 • Solar
 • Wind

 • Mobility
 • Data Center
 • Transport

 • Sports & 
Recreation

 • Utility
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Rechargeable Lithium Iron Phosphate Battery
PSL-SC – LiFePO4 Series Connection Range

12.8V 
100 AH
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VLASTNOSTI BATERIE

VOLTIUMENERGY.COM



12,8V 125Ah
VE-SPBT-12125

LiFePO4 Smart Battery

SPECIFIKACE BATERIE TECHNICKÉ PARAMETRY BMS

HLAVNÍ PARAMETRY

Jmenovité napětí 12,8V (4S)

Jmenovitá kapacita (CC 0.2C do 
10V)

125Ah 

Jmenovitá energie 1600Wh

Vnitřní odpor ≤20mΩ

Typ pólů T11

Cyklická životnost (@DOD 100% při 
1C a ±25°C)

>3000

Cyklická životnost (@DOD 100% při 
0.2C a ±25°C)

6000

Možnosti propojení
4 sériově NEBO 4 
paralelně

Konektivita Bluetooth®

SKLADOVÁNÍ

Skladovací teplota 0-25°C

Hodnota samovybíjení ≤3% za měsíc

Doporučeně skladování SOC 50-70% SOC (stav nabití)

Podmínky pro skladování viz. návod k obsluze

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry

Délka 318±2mm

Šírka 165±2mm

Výška 215±2mm

Hmotnosti Přibližně 15.0Kg

Materiál pouzdra ABS

NABÍJENÍ

Provozní teplota baterie při nabíjení 0~45°C

Nabíjecí napětí 14.6 ±0.1V

Doporučené udržovací napětí (pro 
staniční využití)

13.8 ±0.1V

Maximální nabíjecí proud 100A at ±25°C

Doporučený nabíjecí proud 0.2C

Mezní nabíjecí napětí - odpojení 15V ±0.2V

VYBÍJENÍ

Teplota baterie při vybíjení -20~60°C

Rozsah napětí při vybíjení 10.0~14.6V

Maximální vybíjecí proud 100A at ±25°C

Doporučený vybíjecí proud 0.2C

Pulsní vybíjecí proud max. 400A po dobu 3s

Mezní vybíjecí napětí - odpojení 10.0V

Závislost kapacity na teplotě

-20°C / 70% kapacity

0°C / 90% kapacity

25°C / 100% kapacity

60°C / 102% kapacity

OCHRANA ČLÁNKŮ PROTI PŘEBITÍ

Aktivace ochrany článků proti přepětí 
(zpoždění)

3.75V ±0.05V (3s)

Deaktivace přepěťové ochrany 
článků (zpoždění)

3.6V ±0.05V (3s)

Způsob uvolnění ochrany
Automaticky při poklesu 
napětí   

OCHRANA PROTI NADMĚRNÉMU VYBITÍ

Aktivace ochrany článků proti 
hlubokému vybití (zpoždění)

2.5V ±0.05V (3s)

Deaktivace ochrany článků proti 
hlubokému vybití (zpoždění)

2.8V ±0.05V (3s)

Způsob uvolnění ochrany Po dobití

PROUDOVÁ OCHRANA PŘI NABÍJENÍ

Nabíjecí proudová 
ochrana (zpoždění)

1st stupeň / 160A ±5A (3s)
2nd stupeň / není

Uvolnění proudové 
ochrany (zpoždění)

Vybíjení nebo automaticky (60s)

PROUDOVÁ OCHRANA PŘI VYBÍJENÍ

Vybíjceí proudová 
ochrana (zpoždění)

400A ±20A (3s)

Uvolnění proudové 
ochrany (zpoždění)

Nabíjení nebo automaticky (60s)

TEPLOTA BATERIE PŘI NABÍJENÍ

Teplotní ochrana
Přes / 60°C ±5°C (2s)
Pod / 0°C ±2°C (2s)

Teplota pro uvolnění ochrany
Přes / 45°C ±2°C (2s)
Pod / 2°C ±2°C (2s)

Metoda deaktivace
Automaticky při teplotě v 
rozmezí pro uvolnění

TEPLOTA BATERIE PŘI VYBÍJENÍ

Teplotní ochrana
Přes / 65°C ±5°C (2s)
Pod / -20°C ±2°C (2s)

Teplota pro uvolnění ochrany
55°C ±5°C (2s) a nižší 
-18°C ±2°C (2s) a vyšší

Teplotní ochrana při zátěži 
baterie (zpoždění)

Přes / 85°C ±5°C (2s)

Teplota uvolnění při zátěži 70°C ±5°C (2s) a nižší

Metoda deaktivace
Automaticky v rozmezí pro 
uvolnění

OCHRANA PROTI ZKRATU

Podmínky spuštění Vnější zkrat

Doba trvání zkratu 250-500 ms

Deaktivace ochrany (zpoždění)
Odstranění zátěže 
způsobující zkrat (30s)

LENGTH

HEIGHT WIDTH

B

C

A

VOLTIUMENERGY.COM

A: 7mm (0.27”)

B: 8mm (0.31”)

C:  20mm (0.78”)
ROZMĚRY

D: 318mm (12.5”)          V: 215mm (8.46”)          Š: 165mm (6.49”)

©2021.Voltium Energy. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné 
známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechny údaje se mohou 
změnit bez předchozího upozornění. E&O.E

Pro zajištění bezpečného a efektivního provozu se vždy řiďte 
nejnovějším vydáním našeho technického listu, který je zveřejněn na 
našich webových stránkách.

VÝŠKA

DÉLKA

ŠÍRKA


